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Modelo:
0VS5 | Homoyeneizador | Eo181

La solucion ideal para emulsionar, mezclar y triturar muestras de materiales
biologicos (células, tejidos animales y vegetales), productos farmacéuticos,
cosméticos y alimenticios.

» Un producto para todas las aplicaciones.

» Seleccidn de rotores y estatores segun la aplicacién.
» Volumen de agitacion hasta 8 litros (agua) como homogeneizador.
» Volumen de agitacion hasta 40 litros (agua) como mezclador de alta velocidad. .
» Maneja fluidos hasta 10000 mPa*s (cP).

» Velocidad variable de 10000 a 30000 vueltas/min.

COD. EQ177

Rohusto y Practico

W La varilla se conecta facil y rapidamente a través de un mosquetén.
W La configuracion del rotor/estator se ensambla en segundos.

» Varilla de acero inoxidable con sellos de PTFE

» Proteccién contra sobrecarga

W Interruptor de seguridad y arranque.

» Disefiado para una larga vida util y garantia de 3 anos.

COD. EQ177

http://heslitda.cl \Av, Los Rosales 0525, Penaflor, Santiago - Chile



HESs W ¥

% HEALTH EQUIPMENT SUPPLY , i

Representante exclusivo

VELP

SCIENTIFICA

en Chnle/

Modelo:
0VS5 | Homoyeneizador | Eo181

A0S HIICIIICIOS

Estructura: Tecnopolimero

Peso: 1.3 Kg

Volumen maximo agitable (H20): Hasta 8 litros como homogeneizador.
Viscosidad maxima (mPa.s)*: 10000

Potencia: 500 W.

Regulacion electrénica de velocidad: de 10000 a 30000 rpm.

Dimensiones (AxAxP): 70x255x70 mm.

Indicador de velocidad: escala graduada

Volumen maximo agitable (H20): hasta 40 litros como agitador de alta velocidad.

Elija su rotor/estator

. TIPOS DE ESTATOR:
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{ ¢ VVS2C o VS3C Estator grueso de 20 0 30 mm

ﬁ ¢ VVS4C Estator grueso de 40 mm
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TIPOS DE ROTOR:

¢ VSR2 0 VSR3 Rotor estandar 20 o0 30 mm (uso universal)

¢ VCR2 o VCR3 Rotor de corte 20 o 30 mm (para materiales fibrosos)

* VMR2 0 VMR3 Rotor de mezcla 20 o0 30 mm (para muestras sélidas y liquidas)

* VER2 o0 VER3 Rotor de emulsién de 20 o0 30 mm (para emulsiones de octanol/agua y agua/octanol)




