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FIWE | Analizador de Fibra- EQ477

Extractores para la determinacion de la fibra cruda y detergente, mediante el uso de
reactivos precalentados segun los métodos oficiales (Weende, Van Soest).

Determinacion de fibra cruda y detergente

» El método Weende, el procedimiento analitico mas
antiguo todavia en uso en la actualidad, en el que
la concentracion de las fibras se mide como Fibra
cruda (CF).

» Fibra detergente neutra (NDF), un método desarro-
[lado por Van Soest, ahora la medida mas comun
de fibra utilizada para el analisis de alimentos para
animales.

» Fibra detergente acida (ADF), una porcion de fibra
vegetal e incluye celulosa, lignina y cantidades
variables de xilanos.

» Determinacién de lignina detergente acida (ADL)
técnica de Wijkstrom, una modificacion del método
Weende.

Excelente rendimiento, extracciones inicas o miiltiples

FIWE permite extracciones simples o multiples que incluyen el calentamiento,
lavados y filtracion, ofreciendo la mayor reproducibilidad disponible.

La posibilidad de utilizar el mismo crisol para pesar, secar y lavar elimina posibles
errores debidos a la transferencia de muestras.

Con la placa calefactora RC2 (incluida con el instrumento) es posible precalentar
externamente los reactivos involucrados en el analisis y verterlos directamente en el
sistema, reduciendo los tiempos de analisis.

Maxima eficiencia gracias a una particular velocidad de
calentamiento que garantiza un rapido calentamiento de la
muestra, previamente mezclada con los reactivos
precalentados.

El elemento calefactor se mantiene siempre listo, para poder
calentar incluso después de la adicion del segundo reactivo,
para un notable ahorro de tiempo.

FIWE reduce el tiempo de analisis: mientras que el proce-
dimiento equivalente manual toma incluso mas de 6 horas, la
solucion VELP solo toma un par de horas.
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FIWE | Analizador de Fibra | e0a77

Sin transferencia o pérdida de muestras

Para preparar la muestra para el andlisis de fibras, COEX asegura una rapida extraccion
de la grasa directamente en los crisoles de vidrio que se utilizan en la serie FIWE.

El crisol, que contiene la muestra desengrasada, se transfiere directamente al analizador FIWE,
lo que permite evitar los errores debidos a la transferencia de la propia muestra.
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Estructura:
Numero de Muestras:

Cantidad de Muestras:
Mezcla Muestras:

Temporizador Digital:

Reactivos y Agua de Refrigeracion:

Peso:

Aplicaciones:

Tipo de extraccion:

Reproducibilidad:
Vaciado reactivos:

Regulacion electrénica de velocidad:

Temperatura :

Potencia:
Dimensiones(AxAxP):

Metalica con pintura epoxi.

FIWE 3 3 posiciones | FIWE 6 6 posiciones
De0,5a3qg.

Bomba de aire.

0 - 99 minutos con sefal acustica.

Canales separados

FIWE 3 35 Kg | FIWE 6 40 Kg

Fibra cruda (Weende, Wistrom) Fibra de tratamiento neutro o
acido detergente (Van Soest) Lignina, Celulosa, Hemicelulosa.

caliente y fria.

+ 1%

Bomba peristaltica

selector de la velocidad configurada en 20 - 40 - 50 - 100 - 200 rpm.
Regulacion electrénica

FIWE 3900 W | FIWE 6 1200 W

FIWE 6 760x620x390 mm.




