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Características Generales

La corriente de aire ver�cal produce aire limpio según
normas ISO5 / CLASS100 o ISO4/Class10.
• La masiva estructura de metal templado con
recubrimiento de epoxi garan�za la estabilidad,
evitando movimientos durante operaciones sensibles.
• El sistema de control digital de fácil uso regula la
velocidad del ven�lador y el sistema de iluminación;
durante el funcionamiento un indicador muestra el flujo
de aire y advierte si hay obstrucción del filtro.
• Superficie de trabajo de acero inoxidable 304 que no
emite par�culas.
• Ventanas laterales de vidrio templado, que permiten
una óp�ma visión del trabajo dentro de la cabina
• Ven�lador silencioso de alta calidad fabricado por EBM
Alemania; el armazón del ven�lador se rellena con
material acús�co.
• Nivel de ruido < 58 DBA
• Tomacorriente universal
• Innovador diseño avanzado
• Variedad de tamaños y materiales
• Iluminación LED respetuosa del medio ambiente y
económica

TopAir proporciona bancos de limpieza laminares horizontales 
seguros y de alta calidad. Los bancos limpios de TopAir succionan
aire de la habitación o del pasillo, transfieren el aire a través 
de un filtro HEPA usando un ven�lador y luego limpian el área 
del banco con aire filtrado.
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Modelo: HCV120
Tamaño: 1280 x 750 x 1110 mm
50.4 x 29.5 x 43.7”
Espacio de trabajo:  1200 x 660 x 660 mm
47.2 x 26 x 26”
Producción / prueba estándar: 
Norma USA Federal Standard 209E / ISO 1- 144641 / ISO-9001:2008 
Velocidad del aire: Promedio 0.45±20% m/s 90±20% FPM
Limpieza en la estación de trabajo :  SO 5 / Class 100
Material de la cabina: El acero de alta gradación y la superficie 
están recubiertos con polvo está�co
Material de la mesa de trabajo: Acero inoxidable SUS 304
Ruido: <58dB
Opciones de suministro de energía: 110 / 220V 50/60 Hz, Monofásica
Iluminación: Iluminación LED de 800 LUX 
Filtro : Eficiencia de filtro HEPA de 99.9995% at 0.3 Micrones

Información Técnica

Filtro preliminar

Panel de control

Filtro HEPA

Ventana de cris -
tal templado


