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Modelo: ECO-CF-120
Tamaño: 1200 x 580 x 950 mm
Espacio de trabajo:  1180 x 450 x 450 mm
Apertura máxima de hoja frontal:
Velocidad del aire: 0.5 ± 0.1 m/s, 100 ± 20 FPM
Material de la capucha: Polipro blanco soldado
Materiale de la mesa de trabajo: HPL /cerámica / Epoxy / acero inoxidable
Fuente de alimentación: 110 / 220V, 50/60 Hz, monofásico/triple
Iluminación: 800 lux  / luz led
Filtro : Filtros de carbón para disolventes,
ácidos, bases, formaldehído,
mul�gas (mezcla de
materiales) /HEPA/ULPA

Información Técnica
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Características Generales
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Modelo compacto y rentable
• Estructura de polipropileno con alta resistencia química
• Encimera de polipropileno sellada incorporada
• Ventana frontal deslizante de vidrio templado
• El monitor muestra el tiempo de operación total del ventilador, para el
seguimiento y el reemplazo del �ltro
• Iluminación LED 800 LUX ecológica y rentable
• Velocidad del viento a 0,5±0,1 m/s, 100±20 FPM
• Fácil reemplazo del �ltro
• Unidad de �ltración superior que incluye una variedad de �ltros HEPA
y de carbón
• Sistema de control digital fácil de usar


