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REFRIGERADOR CLINICO
FARMACEUTICO MARCA MELING MODELO:YC-130L CAPACIDAD 130 LTS

EQ564

Características Generales

El refrigerador de farmacia debajo del mostrador Meling 2 C° ~ 8 C° YC-130L l
e brinda una apariencia completamente nueva y está diseñado en un tamaño 
inteligente debajo del mostrador. Este pequeño refrigerador médico para colocar
debajo del mostrador está equipado con un controlador de temperatura inteligente
 y ofrece una temperatura constante.

Sistema de Control Preciso
Controlador de temperatura de alta precisión, sensor de alta sensibilidad, la temperatura se man�ene 
entre 2 y 8 °C  y la precisión de visualización es de 0,1 °C.
Sistema de Refrigeración
Usando compresores y condensadores de marcas reconocidas, el rendimiento de refrigeración es mejor; 
El refrigerante SIN HCFC garan�za la protección y la seguridad del medio ambiente;
Refrigeración por aire, descongelación automá�ca, uniformidad de temperatura dentro de 2 °C.
Orientado al ser humano
Puerta con cerradura de apertura frontal con manija de altura completa;
El gabinete está hecho de acero de alta calidad y el interior está hecho de material HIPS, que es 
duradero y fácil de limpiar.�



Control de Temperatura Inteligente

Sistema de Seguridad

Sistema de Refrigeración

enfriados por aire de alta eficiencia y

Equipado con compresores de marcas de

renombre internacional, condensadores

evaporadores de aletas para garan�zar un

enfriamiento rápido .

Almacenamiento de Datos

·La máquina cada 10 minutos( el �empo es ajustable)

registra un conjunto de datos, puede almacenar 

100000. 

·Cuandoel disco U se conecta con la interfaz 

USB , se puede almacenar automá�camente los datos 

en formato PDF.

Orientado al ser humano

Ámbito de Aplicación

Es adecuado para almacenar productos biológicos, vacunas, medicamentos, reac�vos, etc. Adecuado para farmacias, fábricas
farmacéu�cas, hospitales, CDC, clínicas, etc.

Datos de Rendimiento/Curva de Enfriamiento Dimensiones

Enfriarse Temperatura 
del aire

(minuto)

·Equipado con microprocesador de alta precisión y
una pantalla digital con una precisión de 
visualización de 0.1 °C.

·Eq uipado  con  puerto de acceso a alarma remota y
puerto de acceso a RS232/RS485.

·Equipado con el sistema de alarma audible y visual 
con múl�ples funciones de alarma;

·Equipado con silenciador ;
·La  función  de protección  del  intervalo  de retardo
de encendido  y parada  puede  garan�zar  la 
confiabilidad  en el funcionamiento ;

·La puerta de doble vidrio está equipada con una 
cerradura que evita que se abra accidentalmente.

· Equipado con estantes an�bacteriano con tarjetas de 
iden�ficación y marcas de clasificación, que son fáciles de limpiar;
· Equipado con manijas de puerta de aleación de aluminio, fácil de 
abrir ;
· Equipado con un puerto de prueba, para probar la temperatura en 
el gabinete; 
· Equipado con doble sello hermé�co con empaques magné�cos.

Sistema de Iluminación 

ac�vada por apertura de puertas y por switch de encendido y 

·Equipado con tecnología LED (con protección para evitar 
contaminación sobre medicamentos, en caso de quebradura),

apagado en el exterior de la cámara.
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Información Técnica
2~8 °C Refrigerador farmacéu�co

Modelo YC -130L

Tipo de Gabinete Ver�cal

Capacidad (L) 130

Dimensión Interna (W*D*H) mm 554*510*588

Dimensión Externa (W*D*H) mm 650*625*810

Tamaño del Embalaje (W*D*H) mm 720*703*880

NW/GW(kg) 51/61

Rendimiento

Rango de Temperatura 2~8 ℃

Temperatura Ambiente 16-32 ℃

Rendimiento de Refrigeración 5℃

Tipos de clima N

Controlador Microprocesador

Exposición Pantalla digital

Refrigeración

Compresor 1pc

Método de Enfriamiento Aire forzado ( con ven�lador)

Modo de Descongelación Automá�co

Refrigerante

Espesor del 

R 600 a

Aislamiento (mm) R/L:48,B:50

Construcción

Material Externo PCM

Material Interno Placa de aluminio con pulverización (acero inoxidable opcional)

Estantería Ajustable 3 (Alambre de acero recubierto plás�co)

Cerradura de Puerta con Llave Sí

Luz LED

Puerto de Acceso 1 piezas Ø 25mm

Ruedas 2+2 (patas niveladoras)

Registro de Datos/Intervalo/Tiempo de Registro USB/Registro cada 10 minutos/2 años

Puerta con Calentador Sí

Alarma

Temperatura Temperatura Alta/Baja, Temperatura ambiente alta

Eléctrico Falla de energía, Batería baja

Sistema
Error  de sensor,  puerta  entreabierta,  registrador  de datos  incorporado  Falla  de USB,  falla  de 

comunicación

Eléctrico

Potencia (V/HZ) 220 -240~ /50

Potencia (W) 150

Consumo de Energía (KWh/24h) 2.5 5

Corriente Nominal (A) 0.98

Accesorios

Estándar RS485, contacto de alarma remota, respaldo de batería


