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SISTEMA DOCUMENTADOR DE GELES TOUCH COMPLETO MARCA CLINX
EQ180

Características Generales

Serie GenoSens 2000
Sistema de imágenes de documentación en gel  
El sistema de documentación y análisis de geles de la serie 
GenoSens 2000 se u�liza principalmente para el análisis de 
imágenes de electroforesis en gel de ácidos nucleicos y proteínas. 
La cámara de alta resolución y alta sensibilidad puede garan�zar 
resultados excelentes en condiciones de poca luz. Su control 
computacional totalmente automa�zado y altamente programable 
simplifica la operación y lo hace fácil de usar. El so�ware integral de 
captura y análisis de imágenes de geles ayuda a los inves�gadores 
a obtener resultados de análisis e imágenes de geles de manera 
precisa y eficiente.

Alta sensibilidad

Cámara digital de alta sensibilidad de 16 bits que detecta can�dades muy bajas de ADN/ARN

Lente de enfoque automá�co de alta resolución

Presentar una imagen visual de mayor calidad con un alto nivel de detalle y más información cuan�ta�va

Diseño modular con capacidades extensibles 

Transiluminador de luz azul/blanca y módulo fluorescente opcional según sus necesidades

So�ware intui�vo de captura y análisis de imágenes 

Ayudamos a los inves�gadores a obtener imágenes de electroforesis en gel y resultados de análisis 
de forma precisa y rápida, mejorando la eficiencia experimental.

Versión de pantalla tác�l opcional

Pantalla tác�l incorporada de 10,1 pulgadas, sin necesidad de computadora externa 
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Especificaciones Técnicas
» Operación:  pantalla táctil incorporada de 10,1 pulgadas, multitáctil 
» Cámara: cámara digital de alta sensibilidad de 5,2 megapíxeles
» Lente: lente zoom de alta resolución
» Fuente de luz transmitida: transmisión UV de 302 nm; transmisión de luz azul y 
blanca de 470 nm. (estándar)
» Fuente de luz re�ejada: re�exión de luz blanca (estándar)
» Filtro: �ltro recubierto multicapa de 590 nm (estándar)
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