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BOMBA DE JERINGA NE-1665/1865/1265

Características Generales
Modelo: NE-1665 Seis canales
Modelo: NE-1865 Ocho canales
Modelo: NE-1265 Doce Canales

Descripción:
Modelo: 1665: Admite 2, 4 o 6 jeringas de hasta 140 ml cada una
Velocidades de infusión de hasta 1284 ml/min con una jeringa de 60 ml
Modelo: 1685: Tiene capacidad para 2, 4, 6 u 8 jeringas de hasta 10 ml cada una
Velocidades de infusión de hasta 368,1 ml/min con una jeringa de 10 ml
Modelo: 1265: Tiene capacidad para 2, 4, 6, 8, 10 o 12 jeringas de hasta 3 ml cada una
Velocidades de infusión de hasta 135,5 ml/min con una jeringa de 3 ml

Bloque de tuercas de accionamiento sólido. U�lice la función de purga para mover la barra de empuje
Soportes y tornillos adicionales para asegurar las jeringas.
Todas las jeringas funcionan sincronizadas. El sistema de bomba dual permite el funcionamiento 
independiente de las jeringas, incluido el modo "Push-Pull".
Interfaz de teclado fácil de usar
Carga de programas con un solo clic desde la hoja de cálculo "Generador de programas de bombeo"
Incluye todas las caracterís�cas de la serie NE-1000 de bombas de jeringa
Incluye todas las funciones avanzadas y caracterís�cas de programación de la serie NE-1000
Las jeringas desechables , de vidrio y de acero inoxidable y los suministros de plomería se venden por separado.

Ejemplos de caudales (NE-1600):

Tamaño de la jeringa Tarifa máxima     Tarifa mínima

0,013 µL/seg
0,035 µL/seg
0,055 µL/seg
0,119 µL/seg
0,195 µL/seg

135,5 ml/min
368,1 ml/min
585,3 ml/min
1284 ml/min
2102 ml/min

3 ml
10 ml
20 ml
60 ml
140 ml 


