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Información Técnica

Características Generales
*Ensamble rápido y desmontado
*Cada componente se puede eliminar fácilmente para la limpieza y el autoclave
*Acero inoxidable SS316
*Todas las partes húmedas de Mul�Vac 300 manifold están fabricadas en acero inoxidable SS316, 
que es más duradero.
*Barb de manguera Quick-Fit
*La pb de manguera desmontable se puede conectar a ambos lados del colector rápidamente hacia l
a fuente de vacío.
*Diseño de válvula de ven�lación innovadora
*La válvula de ven�lación ajustable elimina el fenómeno del mar�llo de agua y ayuda a drenar líquido
 residual en la tubería.
*Válvula de control individual
*Los piensos de control de cada soporte de filtro individualmente.
*Uso con embudos ROCKER SF
*U�lice Mul�Vac 600 MB con embudos ROCKER SF. Estos embudos de acero inoxidable 316 se pueden
esterilizar con llamas y hacer este sistema súper prác�co para las pruebas microbiológicas.

*Número de rama: 6
*Diámetro del filtro: 47 mm
*Capacidad de dial: 300 ml
*Barb de manguera: ID8 (5/16 pulgadas)
*Dimensión (LxWxH): 85 x 13 x 11 cm Material
*Cuerpo: SS316
*Válvula de control: SS316
*Adaptador: SS316
*Apoyo a Membrana: SS316
*Barb de manguera / Válvula de Vent: SS316
*Mango / Knob: Aluminio�

-Mul�Vac 600 MB
-Mul�-Branch Manifold

-Montaje rápido y desmontaje
-Acero inoxidable SS316

-Pb de manguera Quick-Fit
-Diseño innovador de válvula de ven�lación

-Válvula de control individual
-Versá�l y compa�ble

-Uso con embudos ROCKER SF 

MANIFOLD 6 POCISIONES ROCKER MOD. MULTIVAC-600 CON EMBUDOS ACERO INOX DE 300 ML
EQ646


